Megoldas

* Bedllitd csavarok, siillyesztett fejii és rogzitécsavarok kis szilardsagu
menetrogzitéséhez

o Kis szilardsagu fémeken torténd rogzitésekhez, melyek szétszerelés
kdzben sériilhetnek

P1 NSF engedély regisztracios szama: 123002

e Minden tipusu fém csavarkotéshez alkalmas

* Megeldzi a vibracionak kitett alkatrészek kilazulasat

e | ehetdvé teszi az alkatrészek kéziszerszammal torténd szétszerelését
¢ Olajjal enyhén szennyezett alkatrészeken is alkalmazhato

P1 NSF jovahagyas regisztracios szama: 123000

Csavaranyak, csavarok,
csapszegek, menetes
alkatrészek

e (Csavaranyak, csavarok,
csapszegek és menetes
alkatrészek kilazulasa

* Nem csepeg, nem folyik szét
¢ Nehezen hozzaférhetd helyeken is alkalmazhato — fej feletti vagy padozat
alatti, ill. beépitett berendezéseken

e Menetek korroziéjanak és
beragddasanak megelézése

* Minden tipust fém kotéelemhez javasolt a hasznalata

’ 248

Menetméret

Menetméret

Menetméret

Szilardsag

Alacsony

Szilardsag

Kozepes

Szilardsag

Megoldas

LOCTITE.

Tartdés
hoallésag

406

(7239 vagy 770
Primerrel)

@
Kis alkatrészek

ragasztasa

e Kiilonboz6 anyagok gyors
ragasztasa

Tartos
hdallésag

), 401

o Alkatrészek ideiglenes
rogzitése, pozicionalasa
javitas alatt

Tartés
héallosag e Torott alkatrészek
Ujrahasznositasa

o A termelés novelésének

), 454

¢ Gumik (koztiilk EPDM), miianyagok és elasztomerek gyors ragasztasara
e Loctite® 7239 vagy 770 Poliolefin Primerrel a nehezen ragaszthato
anyagokhoz is

» Altalanos rendeltetési ragaszté

 Alkalmas pordzus anyagokhoz is, mint fa, papir, bor, parafa és textil
anyagok

e Savas kémhatasu feliileteken is alkalmazhatd, mint galvanizalt vagy
krémozott feliiletek

P1 NSF reg. sz.: 123011

* Altalanos rendeltetésii pillanatragaszté gél

* Fémek, kompozit anyagok, fa, parafa, habok, bér, karton, papir és bevonat
nélkiili keramiak ragasztasara

* Fliggdleges vagy fej feletti feliileteken is hasznalhatd

Uzemi
homérséklet

-40°C és
+80°C
kozott

Uzemi
homeérséklet

-40°C és
+80°C
kozott

Uzemi
homérséklet

Rogzitési id6

2-10mp

Rogzitési ido

Rogzitési idd

Elsésorban
ajanlott

Miianyag

Elsésorban
ajanlott

Porozus
anyagok

Elsésorban
ajanlott

* Lehetdvé teszi az alkatrészek kéziszerszammal torténd szétszerelését iksdoased P1 NSF reg. sz.: 123009 -40°C és
NSF/ANSI és Standard 61 tanusitvannyal rendelkezik §50gessege +100°C Pordozus
Kozepes kozott anyagok
* Minden fém csavarkotéshez alkalmas, koztiik rozsdamentes acélhoz és Menetméret | Szilardsag | Tartés o Fekete szin(i, kivald fém-fém, fém-gumi és magnesek ragasztasahoz Ufen}i ) Rogzitésiid6 | Elsdsorban
véddbevonattal - példaul cinkkel - ellatott tipusokhoz haallosag * Olyan alkalmazasokhoz, ahol nagy lefejtési szilardsagra van sziikség hémérseklet ajanlott
\ 2701  Motorblokkok és szivattyuhazak tartdsan zard csavarjainak rogzitéséhez \ és/vagy (tésszer(i igénybevétel éri a ragasztast
’ ( tovibbfolleszistt javasolt ’ ) 480 e Kivald nedvesség és/vagy vegyi ellendlld képesség on <
o zf(’))esz €% B  Olyan helyeken, ahol karbantartaskor nincs sziikség rendszeres -40°C és
szétszerelésre +100°C
Loctite® 2701: DVGW jovahagyés szama (EN 751-1): NG-5146AR0617 kozott 20-50 mp | Fém, gumi
e Nagy szilardsagu csavarrdgzitd, olajjal enyhén szennyezett alkatrészeken is |l Menetméret | Szilardsag | Tartds oG N ’ S " o | o
slhaté hoallosa P yors kikeményedes, nagy szilardsag Uzemi Rogzitésiidd  Viszkozitas
. Eisznﬁmltgsa ’ Nagy /’szerkezetl B l 330 / o JG itésallosag homérséklet
’ ~ 278 . OIy% hewekeﬁ ahol karbantartdskor nincs sziikség rendszeres s alkatreszek egyesitese « Alkalmas killnbz6 anyagok egymashoz ragasztéséra, beleértve olyan
il : e Erds, tartds kotés kiilonbozé 73 88 mya;lyagokat, mint PVC, fenolok és akrilok B5°C és
. anyagok kozott Loctite® 330: P1 NSF reg. No.: 123005 B
i ° , 3 MULTI-BOND® +
M 36-ig | Nagy +200°C * Hegesztés/ szegecselés kozott  Sperc 67.5Pa-s
helyettesitése
l e Menetes csatlakozasok tomitésehez, elsésorban fém feliileteken Maximalis ~ Hddllsag  Szétszerelési korréziomentes, csokkentett * 2K Epoxi Uzemi Rogzitési idé  Viszkozitas
_— * Azonnali, teljes nyomassal szembeni témit6hatas - nincs kotési idd menetmeret ero fesziiltségii kotéssel * Teljesen atlatszo homeérseklet
—A\ m R WRC jovahagyés szama (BS 6920): 0311515 v 3430 * Novelt szilardsagu
WLJ_ mé N 5 5 DVGW jovahagyas szama (EN 751-2), class ARp: DV-5142AU 0166 * Vizall6 \
. NSF/ANSI Standard 61 szerinti mindsitéssel rendelkezik e |dedlis liveg, dekordcids lapok és kijelz6k ragasztasahoz és altalanos -55°C és
. Tesztelve javitasi munkakhoz is +100°C
4“-ig +130°C  Alacsony kozott 12perc 25Pa-s
Folyadék- és gézvezeték e Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus Maximdlis  Haallosag Szétszerelési « Szilikon olaj Megjelenés | Alapanyag | Uzemi
berendezésekben menetmeret ero Cea g 2 falii o hémérséklet
rendszerek B SR s S * Alkalmazhato fem és nem fem feliletek kenésere
. ) Jovahagyas szama (EN 751-1): NG- » Formalevélasztasra is hasznélhato
¢ Hidraulikus-, levego-, 542
hiitdanyag-, olajvezetékek, -30°C és
vagy mas menetes Tesit(_alve . ) Szintelen | Szilikon | +150°C
szerelvények szivargasa 3/4“-ig  +150°C  Kozepes folyadék | olaj Kozott
* Hagyomanyos * \alamennyi durva fémmenethez javasolt témitdanya Maximélis ~ Hddlldsag  Szétszerelési i< . : ‘elend lvemi
tbml't(')'anyagokkal és P1 NSF reg. sz.: 123001 ] : menetméret ero \ o ﬁi& Kenes : ;IVG V\Ilay Sprl.(ay " o Megjelenés Alapanyag :lj;;ne!:‘séklet
kenderkdc/ pasztaval tomitett DVGW jovahagyas szama (EN 751-1): NG-5146AR0621 i W b e Sirldda ol ZETeVenyek szelszerelesenez
N WRC I6vahaovas szima (BS 69201 0302507 LR ™ Surlodas okozta kopds és « Fémek enyhe kenésére
menetek szivérgasanak 577 jovahagyas szama ( ) > e P 06uss megakaddlyorate 8201 « Megtiszitin 2 alkatrészeket
i O netese b e Magas homérséklettel, nehéz * Kiszoritja a nedvességet Vilagos | -20°C es
* Szelepek, idomok, csapok Tesztelve 4 ; <o KBriIma « Megeldzi a korréziot sarga  Asvanyi | +120°C
P ; » Lod P 3 150°C Kb ’ uzemeltetési kortimenyekkel . ' 1et
és szerelvények rogzitése €s -19 + ozepes = szembeni ellendllas folyadék | olaj kozott
tomitése barmely helyzetben, . . , ) . o e ) . > £
szivargés nélkijly : * Miianyag vagy miianyag/fém menetes szerelvények csatlakozasainak Maximalis  Héallosag Szétszerelési ~ s o Aluminium tartalmi berdgoddsgatio Megielenés | Alapanyag | Gzemi
tomitésére mﬁqpya_i_g ,(,:st')ves ipar,i és mpzéigazdaségi vizellato menetmeret ero u 81 50 e Védi a menetes Kotéseket hémérséklet
rendszereknél, ont6z0 berendezéseknél 9 « Véd a korréziétol és a berag6dastol
5331 ‘I’Jv:c v\""_",a'f:gyas, Szama (Bg:gzo): 0_7:6521 - 3 81 51 * Jellemz6 felhasznalasok: csavarok, anydk, csévek, olaj- és gazkazanok e
o %SF"’:':Q ag:?ﬁ;;:;‘:( 751-1): NG-5146AR0618 Tosztelve hécseréldinek csatlakozo szerelvényeingl -30°C és
S ‘ +900°C
3%-ig +150°C  Alacsony Sziirke | Aluminium kozott
e Merev vas-, acél- és aluminiumperemekhez javasolt Perem tipus | Hoallosag Olajallosag 8007 e Réz tartalmu beragoddasgatlo Megjelenés | Alapanyag | Uzemi
P1 NSF reg. sz.: 123758 * JellemzG felhasznalasok: csavarok, anyak, csovek, kipufogd csavarok, hémeérseklet
; 8 0 0 8 fékbeallitd csavarok
’ -30°C és
806 5 +980°C
Kivalo Réz Réz kozott
lllesztoperemek * Merev fémfeliiletek tomitéséhez javasolt, ahol nagy hdallosag ill. vegyi Perem tipus | Hoallosag | Olajallosag o Fémmentes beragodasgatio Megjelenés | Alapanyag Egen)i »
s, ellenallas sziikséges * Hosszu ideig tarto kenoképesseget biztosit omerseklet
g P1 NSF reg. sz.: 123007 ¢ Minden fémfeliileten, rozsdamentes acélon és titanon is alkalmazhatd
e (Csavarozott peremek 8009 on 4
szivargasa -30°C és
- . il +1,315°C
o Surloda_gl Ikorrozm és/vagy Kivalo Fekete Grafit Kkézott
csavartores
J Csavarlazn;lédsla témitftsek . Feadr::‘:kisn papir tomitések helyettesitésére peremeken és sajtolt lemezfém |& Perem tipus | Hoallosag | Olajallosag Alkatrészek Korrézioja l * Kivalg katédvédelmet nyuijt vasfémeken Megjelenés | Megnevezés | Hiallosag
megereszkedese mia o o * Galvanizalt alkatrészek védelmének helyredllitasa
e Karimak egymashoz : &'Xa“ helyfek?n, ahofl Tf‘lgy \:(lbra'lmo”\(/algy deformacio lép fel ¢ Hegesztések védelme magas e Jellemz6 felhasznalasok: hegesztési varratok korrozio elleni védelme
viszonyitott mozgdsanak B (,;Jr%g}ézgé;ﬁ dgsggt;efcu BB allEls hémérsékleten ’ 7800 galvanizalt alkatrészeken
megakadalyozasa
Rugalmas | +200°C | Kivalo J Sziirke Cink spray | +550°C
e Excentrikusan kopott alkatrészek javitsara gépi megmunkalds nélkil Szilkséges | Egyoldali Hoallosag - « Magikus fém™ Acéltartalma rid Maximélis | Fazékidd Kotési ido
* Lehet6vé teszi a kopott csapdgyhazak, reteszek, hornyok (jra haszndlatat  § s2llardsag | hézag | « Nedves feliileten is tapad, viz alatt is megkit hémérséklet
: 660 ~ilballigs h(?zagolo lemezek rogzitesere P — e Ellendll korrdziénak és vegyi hatasoknak
) P1 NSF reg. sz.: 123704 | . 3463 « Vighats, firhatd és festhets
(7240 Aktivatorral) J « Ontvények kisebb repedéseinek kijavitasa, tilméretes furatok kitdltése
+120°C | 3perc 10perc
) e |d6szakonkeénti szétszerelést igényl6 alkatrészek rogzitésére, pl. csapagyak | Szikséges | Egyoldali Héallosag R S Sy - - lizemi kidG bazitési id6
Csapagyak, tengelyek’ rogzitésére tengelyen és csapggyzézban ’ PR szilardsag | hézag Surgossegi javitas - muminbih tarie il ot = - lithadra iaviticd :('ziz:glrséklet razekiad roamiEsIiee
hengeres alkatrészek N n 3 479 » Magas hémérsékleten iizemeld fém alkatrészek feldjitéséra, javitasara
j ; * Tulmeretes furatok kitoltese, * [dedlis csovek, ontvényhazak repedéseinek és gépalkatrészek sériiléseinek
e Csapagyak, perselyek, 641 durva’ h,egeszteS| varratok javitasahoz .
tengelyek és mas elsimitasa, nem szerkezeti A& B -20°C és
h.enger'es'alkatre'szelﬁ ] jellegii sériilések javitasa (Metal Set HTA) 1?0.‘.’(:
kilazulasanak megel6zése, kozott 40perc 150 perc
ovalitas kialakulasanak . it s 2 L . s s
megakadalyozasa SBUmRSEy . ey P e el * Csiszolhato Uzemi Rogzitésiido | Viszkozitas
N * Laza és szoros illesztés(i alkatrészek rogzitésére magas hémérsékleten, Eellatqu i (esad e Nagy szilérdsag hémérséklet
i Lirloaas korrozid és a mint perselyek, csapagyak, ventillator lapatok 3450 * Sériilt alkatrészek ragasztasahoz, kitdltéshez
kopas megel6zése hengeres ’ ~ 648 WRC jovahagyas szama (BS 6920): 0311505 e Gyors kikeményedés ’
Ikatrészeknél y y op &
a A&B
e Szilardsag novelés sziikséges +100°C
o Egyszeriibb szerelés kozott 12perc | 35Pa-s
e Kivaldan ellendll dinamikus, axialis és radidlis terheléseknek Sziikséges | Egyoldali Héallosag : : '
 Tengelyek, fogaskerekek, gorgok, mas hengeres alkatrészek rogzitésére szilardsag hezag ' ¢ Bioldgiailag leboml6 Megnevezés
WRC jovahagyas szama (BS 6920): 0511518, KTW engedély ivovizre v e Kivalo borapold anyagot tartalmaz
’ ) 638 DVGW jovahagyas szama (EN 751-1): NG-5146AR0619, P1 NSF reg. sz.: 123010 ‘ﬁ' e Vizzel vagy viz nélkiil is hasznalhato S
‘ )‘1 = L \ l 7850 * Eltavolitja a lerakodott szennyezGdést, zsirt, kormot és olajat Keéztisztito
r I_—,#ﬁ? ¥ 'ﬂ" |
* Szorosan illeszkedd hengeres alkatrészek rogzitésére Sziikséges | Egyoldali Haalldsag ] ] ; ; o : ; : (i
« Olyan alkalmazési helyekre, ahol a tokéletes zsirtalanitds nem valésithato  [§ SZ1ardsag | hezag Alkatrészek és - {\_ledtytqss,egnek vagy mas szennyez0 hatasnak kitett elektromos csatlakozok = Megnevezés | -
; meg, pl. golydscsapagyaknél zennvezett kéz ISzutasara of 2
’ " 603 WRC jovahagyds szama (BS 6920): 0412505 S i i ‘,’e ett ke * Nem hat a szigetelolakkokra o o /<\_§
P1 NSF reg. sz.: 123003 tisztitasa 7039 » Jellemzd alkalmazasok: elektromos csatlakozok, relék, Kontakt tisztito spray b
o Alkatrészek tisztitasa kapcsoldberendezések stb. tisztitdsa
Nagy 0.1mm-ig | +150°C ragaszto- / tomitoanyagok
- alkalmazasa el6tt
Alkatrészek rugalmas I 5366 ) Ygt;:ggg)énrikézsvzjlzmgy ozdulasnak kitett alkatreszek ragasztasara, I :}:,f&rtba" * Kikeményedett gyanta, * Eltévolitja a kikeményedett és hagyoményos témitést a legtobb feliiletrsl | Megnevezés
kotése ¢ Alkalmas iiveghez, fémekhez, kompozitokhoz, keramiara és a legtbb rgg_as;to: / to[mtoa}nyagok, 19_1 > perc a,Iatt
1 .. 5367 miianvag feliletre régi tomités és més anyagok g Nincs karcolds S
o Utés es rezgésallo kotés yag -55°C és eltavolitasa feliiletkarosodas 7200 * A legtébb feliileten alkalmazhatd Tomites eltavolito
* Kiilonbozo anyagok tartdsan 5368 250°C neélkil
rugaimas kotése kozott 5perc Uveghez e Elektromos csatlakozok
e Nagy hézagu, vagy magas - tisztitasa
h(’i%rséklgtnek %Eﬁ y Iy el e vzemi aorbafdés! | Elsdsorhan e Kéztisztito tinta, festék » Olddszer bazisti 4ltalénos tisztité alkatrészek tisztitdséra Megnevezés
kétések * Megfelel iiveg, fém és keramia ragasztaséra, tomitésére, ahol a homerseklet ' idd ajanlott Bt €5 ms ! ehezo T e s
5 399 h:)nizterseklet elir_hg_tll(a;"%,(: o C,' ot, pl. kalyhacso/kemeny, ipari kemence €s eltavolithatd szennyezédések ¢ Ragasztas és tomités el6tt idealis tisztitszer az alkatrészek tisztitasara . . .
EIeKIromos eSzk0zoK tomitesere _55°C és eltavolitaséra — viz nélkiil 7063 * Eltavolitja a legtobb zsirt, olajat, kendanyagot, végdolajat a feliiletekrdl Tisztito és zsirtalanito
350°C vagy vizzel
kozott 5perc Haéall. tom.
" L : . ¢ Anaerob termékek kotési sebességének gyorsitasa Megnevezés  Szin Kiszerelés e Bioldgiailag lebomld Megnevezés
Lassu klkemepyedes/ | e Passziv fém feliiletekhez - mint rozsdamentes acél, bevonattal ellatott e Olddszermentes, nem mérgez6, nem gyulékony
gyenge tapadas feliiletek - ajanlott a hasznélata * Vizzel higithato e o
e Hideg kornyezetben végzett 7649 * Nagy ragasztasi hézagokhoz 7840 e Eltdvolitja a zsirt, olajat, kenGanyagot, vagaolajat és az tizemi Tisztito és zsirtalanito
B ka L szennyezodést
Atlatszo, 150ml,
Aktivator zdldes 500ml

*Loctite® 7200 hasznalata utan ragasztas el6tt tisztitsuk meg az alkatrészeket Loctite® 7063 termékkel.

Problema megoldasi utmutato

Az adatok csak tajékoztato jellegiiek. Kérjiik Iépjen kapcsolatha a Henkel Loctite miiszaki tanacsaddkkal a termékek tovabbi specifikacidival kapcsolatban.
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Henkel — Megoldasokat kinal
Megoldasok a manak — megoldasok a jovonek

A mindenhol elismert és kivalo markaival, mint a Loctite®, Teroson, Hysol®, Nordbak® , a Henkel
vilagszerte piacvezetd, teljes megoldasokat kindlva a gyartasi folyamatokhoz, az iizemikarbantartasi,
javitasi feladatokhoz és a gépjarmii javitassal, karbantartassal foglalkoz6 szakemberek részére.
Ezért valasztjak a Henkel termékeit a professzionalis felhasznalok mas versenytarsak termékeivel
szemben. A Henkel termékek felhasznaldi élvezik a vallalat tobb éviizedes szakmai tapasztalatat, a
folyamatos fejlesztések eredményeit éppen tgy, mint a termékekkel egyiitt nyujtott szolgaltatasokat,
technoldgiai segitségnyujtast.

Kivalé megoldasok talalkoznak a felhasznalok igényeivel

A felhasznaléi megoldasok szallitéjaként a Henkel kivald termékeinél joval tobbet nyujt partnerei
szamara — biztositja a partnerek igényeinek alapos megismerésén, innovativ gyartasi folyamatokon
és elveken alapulé technoldgiai megoldasokat. Megsokszorozva a beszdllitéi feladatokat segit
a felhasznaloknak mind az lizemi karbantartds és javitas, mind a gyartasi folyamatok teriiletén
az adott problémara a legmegfelel6bb, leggazdasagosabb biztonsagos, megbizhatd megoldast
kivalasztani.

Termékbemutatok és tovabbképzések — A Henkel legjobb termékei

AHenkelnél afelhasznalok tovabbképzése folyamatosan torténik, mertalegjobb mindségii termékek
is csak szakszer(i felhasznalas mellett biztositjak a kivald eredményt. A vallalat a Karbantartas
fels6fokon képzési program keretében gyakorlati bemutatokon ismerteti felhasznaloival, hogyan
lehet ndvelni a megbizhatdsagot a karbantartasi id6 és koltségek csokkentése mellett. A képzések
témdja - el6zetes egyeztetés és latogatas alapjan - a felhasznald egyéni igényeinek megfeleld,
helyszine pedig a felhasznald telephelye.

A Henkel termékei — Mindennapos hasznalatra tervezve — A vilag legkeményebb versenyén
tesztelve

A Henkel a Dakar Rally hivatalos tdmogatdja és beszallitjaként évek oOta biztositja
kivalo minGségii termékeit a versenyek résztvevbi szamara, melyek tiikrozik a vallalat
reagdlasat a technologiai kihivasokra és a folyamatos fejlesztések eredményét.
Az évek soran a kozeli kapcsolat erds kdlcsonds bizalomma és megértéssé alakult, mely a szakszerti
szervizen és a kivald mindségli termékek dltal biztositott gyors és eredményes javitason alapul,
mely sok versenyzonek segitett, hogy teljesitse a tavot.

A Henkel termékpalettaval kapcsolatban tovabbi informaciokért, kérjiik latogasson el a www.
loctite.hu honlapra, ahonnan letdltheti a termékkataldgusokat, technikai és biztonsagi adatlapokat,
sth.

A leirdshan megadott adatok csak téjékoztatoul szolgdinak. Kérjiik, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel miiszaki szaktandcsaddival a termékek tovabbi
specifikdcioival, felnasznalasi tandcsaival kapcsolatban.
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